VENTO MODEL 3000

VENTO MODEL 3000 HAT ICI ALEV TUTUCU (DIKEY)

Tiim alev tutucular ayn1 ¢alisma prensibine sahiptir.
Amag alevin kivrimli metal serit katmanlarindan
gecerken alevden 1s1y1 ¢ikarmak ve alevin sonmesiyle
gazin gecisini saglamaktir. Alev tutucular hareketli
parcalar1 olmayan pasif cihazlardir ve bir patlamanin
potansiyel olarak feci etkilerinden sistemleri korurlar.

Alev tutucular kurulum, ¢caligma kosullarina ve
patlama gruplarina gore ( MESG/ Maksimum
Deneysel Giivenli Bogluk) farkli olarak imal
edilmektedir.

Alev tutucular yag, gaz, petrokimyasallar ilac,
biyoyakit ve aritma tesisleri gibi ¢esitli uygulamalarda
kullanilmaktadir.

(ATEX) Onayl iiritinlerimiz iilkemizde iiretilmis olup
Avrupa Standarti EN ISO 16852 : 2016 ‘ya gore test
edilmig, DIRECTIVE 2014/34/EU ‘ya gore

onaylanmisgtir.
OZELLIKLER: TEKNIK OZELLIKLER:
Vento model 3000 serisi hat i¢i alev tutucular alevlenmelerin Boyutlar : 50 mm (2”’) — 300 mm
boru sistemlerinde yayilmasini 6nleyecek sekilde (127)

tasarlanmigtir. Alev tutucuyu olasi tutusma kaynagina yakin bir
Malzeme : Aliiminyum - Karbon

ere yerlestirerek herhangi bir alev veya patlama o bolgede
Yere Yeres s yap s Celik — Paslanmaz Celik

sintrlandirilir ve hattin giivenligi saglanir.
Flang : ANSI/ DIN

Maksimum calisma sicaklig1 +60 °C

Klolay tlemizlenebilir, degistirilebilir kivrimli serit Alev Tutucu : Standart AISI 316 L
elemanlar
Kivrimh Serit (Crimped Ribbon)

¢ glinimu basing diislimii ile olagan iistii akis
apasiteler1

Cok cesitli uygulamalara uyacak boyut ve malzemeler
Flansl ve disli secenekler

Kurulum kolaylig1 ve hafiflik

Standart koruma telleri

Kolay bakim 6zelligi
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MALZEME LISTESI
NO PARGCA iSMi MATERYAL
1 GOVDE AL-CS-304-316
2 ALLEV TUTUCU FLANSI AISI 316
3 ALEV TUTUCU AISI 316 L
4 ALEV TUTUCU GOVDESI AL-CS-SS
5 CIVATA AISI 304
6 PUL AISI 304
7 SOMUN AISI 304
8 ORING NEOPREN/VITON
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BOYUTLAR
2 50 290 215
4 100 390 330
8 200 630 560
12 300 700 780
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