VENTO MODEL 2000 A

VENTO MODEL 2000 A KOMBINE BASINC VAKUM VENTILI (ATMOSFERIK)

VENTO MODEL 2000 A Alev Tutuculu Basing
Vakum Emniyet Ventili buharlasma hizi yuksek
ve yanicl akigkan depolama tanklarinda; dolum,
bosaltim ve gun igerisinde sicaklik degisimlerine
bagl olusabilecek pozitif ve negatif basinci
dengeler.

Tank diginda herhangi bir nedenle yangin
¢ikmasi, tanktan sizan veya digari atilan buhar/
hava karigsiminin alev almasi durumunda alevin
tank icine aktariimasini engeller.

Model 2000 Alev Tutuculu Basing Vakum
Emniyet Ventili, tankin ve gevrenin guvenligini
saglamak uzere tasarlanmig kombine Grundur.

Alev Tutucu’dan beklenen islev, gbzeneklerde
alevin sondurulmesi ve ¢ok dusuk debilerde
Continuous Burning’e kargi dayanim

saglamasidir.
OZELLIiKLER: TEKNIK OZELLIKLER:
. %%\lzrrﬁye emisyonlar1 ve buharlagsma nedeni ile {iriin kaybini en aza Boyutlar  : 50 mm (2°") — 300 mm
 Tanklar1 hasar ve deformasyondan korur. (127)
 Tankin atmosferik korozyonunu azaltir. Malzeme : Aliiminyum Karbon Celik/
« Yiiksek akis kapasitesi saglar. Paslanmaz Celik
 Degistirilebilir basing ve vakum sitleri. Flans . ANSI — DIN

¢ Muayene ve bakim i¢in kolayca ¢ikarilabilir sapka ve kapaklar.
« Bir buhar geri kazanim sistemi ile birlestirildiginde sifir iiriin kaybi.  I¢ Malzeme : AISI 316 SS

 Tilim i¢ parcalar AISI SS’dir. Diyafram  : PTFE— VITON —

« Tiim iiriinler fabrikada test edilir ve sertifikalandirilir. NEOPREN
« Hafif tasarim ile kolay taginir.
« Istek iizerine servis ve testler yapilabilir. Sertifika : CE/ATEX EN ISO
, , , , 80079-36 : 2016 , EN ISO 80079-37 : 2016
* Alev tutucu eleman1 kivrimli seritten (crimped ribbon) imal Directive 2014/34/EU
edilmistir.

« Uygun solventler ile kolaylikla temizlenebilir.

AGIRLIKLI TiP YAYLI TiP
BASINC : +2.5 mbar / +50 mbar BASINC :+50 mbar/ 1 bar
VAKUM : -2.5 mbar/ - 50 mbar VAKUM : -50 mbar / -500 mbar
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2000 A

C

BOYUTLAR

2 50 710 360 260

4 100 905 510 350

8 200 1350 810 500

12 300 1750 1100 750
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oo 2" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI
100% OP

1200

1000
50% OP

20% OP

Flow Nm3/hr Air
B 8 8 g

2.5Mo 5Mb 10 Mo 20 Mo 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mo
Set Pressure Mbar

3" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI

3000 100% OP

50% OP

1500 20% OP

1000

Flow Nm3/hr Air
g g

2.5 Mb 5Mb 10 Mo 20 Mo 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb
Set Pressure Mbar

4" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI

100% OP

5000

50% OP

20% OP'

1000

Flow Nm3/hr Air
g g g

10 Mo 20 Mo 40 Mo 60 Mo 80 Mo 100 Mb
Set Pressure Mbar

2.5Mb 5Mb
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2" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI

100% OP
50% OP
20% OP
2.5Mo 5Mb 10 Mb 20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mo
Set Pressure Mbar
3" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI
100% OP

50% OP

20% OP

2.5Mo 5Mb 10 Mo 20 Mo 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mo
Set Pressure Mbar

4" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI

100% OP

50% OP

20% OP

2.5 Mb 5Mb 10 Mb 20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb
Set Pressure Mbar
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Flow Nm3/hr Air

6" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI

100% OP

50% OP

20% OP

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb

Set Pressure Mbar

2.5Mb 5Mb 10 Mb

8" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI

100% OP

50% OP

20% OP

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb

10 Mb
Set Pressure Mbar

2.5Mb 5Mb

10" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI

100% OP

50% OP.

20% OP

20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb

Set Pressure Mbar

2.5Mo 5Mb 10 Mb
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6" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI

100% OP
50% OP
20% OP
2.5Mo 5Mb 10 Mb 20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mo
Set Pressure Mbar
8" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI
100% OP.

50% OP

20% OP

2.5Mo 5Mb 10 Mb 20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb
Set Pressure Mbar

10" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI

100% OP

50% OP.

20% OP

2.5Mo 5Mb 10 Mb 20 Mb 40 Mb 60 Mb 80 Mb 100 Mb
Set Pressure Mbar
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o000 12" VENTO MODEL 2000 A BASING EGRILERI 20000 12" VENTO MODEL 2000 A VAKUM EGRILERI

Flow Nm3/hr Air
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