VENTO MODEL 2100 CPVS

VENTO MODEL 2100 CPVS BASINC VAKUM VENTILI ( KAPALI TIP)

Vento Model 2100 serisi Basin¢ Vakum Emniyet
Valfleri/ Ventilleri’nin baglica amaci, depolama
tanklarinda {irtiniin doldurulmasi, bosaltilmasi,
iklimsel veya harici yangin kaynaklar1 nedeni ile
sicakliktaki degisikliklerden kaynaklanan asir1 basing
ve vakum olustugunda tankin nefes almasini veya
havalanmasi saglayarak tankin yirtilmaya ve
patlamaya kars1 koruma saglamasidir.

Valfler/Ventiller ayarlanan basing ve vakum
degerlerine ulastiginda klepeler agilacak ve asiri
basing bosaltildiktan veya vakum dengelendikten
sonra klepeler sitlere oturarak siki bir sizdirmazlik
saglayacaktir.

Vento model 2100 serisi ventiller agirlik yiiklii ve yay
yiiklii olarak iiretilmektedir.

Vento model 2100 serisi valflerin/ventillerin 6zelligi
tanktan ¢ikan gazin atmosfere birakilmadan valf
cikisindaki flangdan bir boru donanimi ile baska bir
alana tahliye veya bir buhar geri kazanim sistemi ile
birlestirildiginde sifir {irtin kaybi saglamasidir.

OZELLIKLER: TEKNIK OZELLIKLER:

« Cevreye emisyonlar1 ve buharlagsma nedeni ile iiriin kaybini en aza Boyutlar : 50 mm (2°”) — 300 mm
indirir (12)

 Tanklar1 hasar ve deformasyondan korur. Malzeme : Aliiminyum Karbon Celik/

+ Tankin atmosferik korozyonunu azaltir. Paslanmaz Celik

« Yiiksek akis kapasitesi saglar. Flans . ANSI — DIN

 Degistirilebilir basing ve vakum sitleri.

I¢ Mal : AISI 31
« Muayene ve bakim i¢in kolayca ¢ikarilabilir sapka ve kapaklar. ¢ Malzeme S1316 SS

« Bir buhar geri kazanim sistemi ile birlestirildiginde sifir iiriin kaybi. ~ Diyafram  : PTFE — VITON -

NEOPREN
 Tilim i¢ parcalar AISI SS’dir.
 Tiim tirtinler fabrikada test edilir ve sertifikalandirilir. Sertifika : CE/ATEX ENISO
. Hafif tasarum ile kolav tastir 80079-36 : 2016 , EN ISO 80079-37 : 2016
paltt tasattm e koldy tagtit. Directive 2014/34/EU

« Istek lizerine servis ve testler yapilabilir.

AGIRLIKLI TiP YAYLI TiP

BASINC : +2.5 mbar / +50 mbar BASINC : +50 mbar / 1 bar

VAKUM : -2.5 mbar /-50 mbar VAKUM : -50 mbar / -500 mbar
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MALZEME LISTESI
NO PARGA iSMi MATERYAL 1 MATERYAL 2 | MATERYAL 3
1 GOVDE AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AISI 316
2 KAPALI TIP GOVDE AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AISI 316
3 SiT AISI 316 AISI 316 AISI 316
4 KLEPE AISI 316 AISI 316 AISI 316
5 DIYAFRAM NEOPREN VITON PTFE
6 DIYAFRAM PULU AISI 316 AISI 316 AISI 316
7 AGIRLIK CARBON STEEL CARBON STEEL | AISI 316
8 KLEPE MIL YATAGI AISI 304 AISI 304 AISI 316
9 KLEPE MiLi AISI 316 AISI 316 AISI 316
10 KAPAK AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AISI 316
11 VIDA AISI 304 AISI 304 AISI 304
12 CONTA TEFLON TEFLON TEFLON
13 VIDA KORUMA SAPKASI AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AlSI 316
14 SOMUN AISI 304 AISI 304 AISI 304
15 VIDA AISI 304 AISI 304 AISI 304
16 YAY KAPAGI AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AlSI 316
17 AYARLANABILIR YAY VIDASI | AISI 316 AISI 316 AISI 316
18 YAY STOPERI AISI 304 AISI 304 AISI 316
19 YAY AISI 316 AISI 316 AISI 316
20 VAKUM SIT AISI 316 AISI 316 AISI 316
21 VAKUM TEL KAPAGI AL GR 356 T6 CARBON STEEL | AlSI 316
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2 50 540 410 260

4 100 620 550 350

8 200 920 900 500

12 300 1200 1250 750
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2" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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3" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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4" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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2" VENTO MODEL 2100 CPVS VAKUM EGRILERI
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6" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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8" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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10" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI
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6" VENTO MODEL 2100 CPVS VAKUM EGRILERI
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8" VENTO MODEL 2100 CPVS VAKUM EGRILERI
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10" VENTO MODEL 2100 CPVS VAKUM EGRILERI
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12" VENTO MODEL 2100 CPVS BASING EGRILERI 12" VENTO MODEL 2100 CPVS VAKUM EGRILERI
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